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Obowiązuje do 

30.09.2024

SPECIAL

Szafa z szufladami R 24-24
Nr artykułu 700/1321V10A 

705 x 736 x 1019 mm (szer. x gł. x wys.) 

7 x szuflady - ładowność 100 kg

Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%

Więcej na stronie 5
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Ekspres 72 h Certyfikat

 � Ekologiczna powłoka proszkowa w 15 kolorach standardowych, malowanie dwukolorowe w kolorach standardowych bez dopłaty
 � Przy zamawianiu należy podawać zawsze kolor. Bez informacji o kolorze standardowo dostarczamy:  

 Obudowa RAL 7035 jasnoszary, panele RAL 5012 jasnoniebieski

Kolory standardowe
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Prowadnica szufladowa 

Certyfikat TÜV Rheinland znak „GS” sprawdzo-
nej jakości dla wszystkich szafek szuflado-
wych z serii T736.

Wszystkie szuflady są wyposażone w pełny  
wysuw 100%.

 � Głębokość 500 mm:  
 wszystkie wys. panelu, ładowność 50 kg

 � Głębokość 736 mm:  
 Szuflady z wys. panelu 50 mm, ładowność 70 kg

 � Szuflady z wys. panelu od 75 mm,  
 ładowność 100 kg
	� Szuflady CNC od wysokości panelu 300 mm,  

 ładowność 180 kg
 � Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych

RA
L 

60
18

żó
łto

zi
el

on
y

RA
L 

90
10

cz
ys

ta
 b

ie
l

Ekspres 72 h:
Wysyłka produktów z tym znakiem w ciągu 
72 godzin w następujących kolorach produk-
tów: obudowa RAL 7035 jasnoszary, panele 
RAL 5012 jasnoniebieski

NOWENOWE
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BEST OF 
SPECIAL

Szafa z szufladami R 24-24 
	� 9 x szuflady 

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

700/1710V10A 705 x 736 x 1019

Szafa z szufladami R 36-24 
	� 6 x szuflady 

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

100/0213V10A 1005 x 736 x 1019

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% 
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg 
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm
	� Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych
	� Pojedyncza blokada wyciągania

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% - ładowność 100 kg 
	� Wymiary użyteczne szuflad: 900 x 600 mm
	� Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych
	� Pojedyncza blokada wyciągania

Stół warsztatowy skrzyniowy R 18-24
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Z lewej: 4 x szuflady | Z prawej: 4 x szuflady

Konstrukcje ścianek uniwersalnych
	� 2 x kolumny nośne 650 mm, 2 x ścianki otworowe 1500 x 302 mm
	� 1 x przechylna półka 1500 x 220 mm
	� Asortyment haków z 10 hakami
	� 17 x skrzynek magazynowych o różnych wielkościach 

Nr artykułu Wymiary w mm Wersja

03.14.18VA 1500 x 750 x 859 Stół warsztatowy skrzyniowy

03.14.18V9A 1500 x 750 x 959 Stół warsztatowy skrzyniowy

03.900.15.18A 1500 x 650 Konstrukcje ścianek uniwersalnych
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Mobilny stół warsztatowy T500 R 18-16
	� Blat roboczy buk Multiplex 25 mm
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 50 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 400 mm
	� 4 x rolki skrętne Ø 125 mm, 2 x z ustalaczami
	� Boczny uchwyt przesuwny
	� Z lewej: 2 x półka buk Multiplex 25 mm
	� Z prawej: 4 x szuflady

Konstrukcje ścianek uniwersalnych
	� 2 x kolumny nośne 650 mm, 1 x ścianki otworowe, 1 x ścianki magnetyczne

Nr artykułu Wymiary w mm Wersja

04.512.04A 1200 x 540 x 880 Mobilny stół warsztatowy

03.900.12.02A 1000 x 600 Konstrukcje ścianek uniwersalnych

Video

BESTSELLER
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Dostawa bez haków i narzędzi
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Cokół na wózek podnośny
	� Przednia i tylna blacha z  

 możliwością odkręcenia
	� Z materiałami do mocowania

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

01.070.012A 705 x 736 x 100

	� 5 x szuflady

Nr artykułu

780/0221V10A

	� 6 x szuflady

Nr artykułu

780/1311V10A

	� 7 x szuflady

Nr artykułu

780/0700V10A

	� 10 x szuflady

Nr artykułu

713/2422V10A

	� 6 x szuflady

Nr artykułu

790/1131V10A

	� 8 x szuflady

Nr artykułu

790/0800V10A

Szafy szufladowe o głębokości 736 | 705 x 736 x 819 mm (szer. x gł. x wys.) | R 24-24
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705 x 736 x 1319 mm (szer. x gł. x wys.) 705 x 736 x 919 mm (szer. x gł. x wys.) 
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Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 600 x 600 mm

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% 
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg 
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm
	� Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych
	� Pojedyncza blokada wyciągania

Szafy szufladowe o głębokości 736 mm

BESTSELLER

Inne podziały szuflad patrz strony 5 i 23

Metalowy podział
	� Front 100 mm

Nr artykułu

139BLH100A

Wkładka z gumy rowkowanej
	� Od frontu 50 mm

Nr artykułu

140A

Płyty z wgłębieniami
	� Front 50-75 mm

Nr artykułu

130A

Skrzynki na drobne elementy
	� Front 75-100 mm

Nr artykułu

134A

Skrzynki na drobne elementy
	� Front 75-100 mm

Nr artykułu

132A
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	� 8 x szuflady

Nr artykułu

700/2321V10A

Szafy szufladowe o głębokości 736 mm

Szafy szufladowe

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% 
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg 
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm
	� Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych
	� Pojedyncza blokada wyciągania

Szafy szufladowe o głębokości 736 | 705 x 736 x 1019 mm (szer. x gł. x wys.) | R 24-24
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	� 6 x szuflady 

Nr artykułu

700/1131V10A

Metalowy podział
	� Front 100-125 mm

Nr artykułu

146BLH100A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

146BLH200A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

139BLH150A

Metalowy podział
	� Front 100-125 mm

Nr artykułu

138BLH100A

	� 7 x szuflady 

Nr artykułu

700/1321V10A
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	� 9 x szuflady

Nr artykułu

700/2223V10A

	� 6 x szuflady

Nr artykułu

700/1122V10A

Metalowy podział
	� Front 150

Nr artykułu

144BLH150A

Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 600 x 600 mm

BESTSELLER

	� 9 x szuflady

Nr artykułu

700/0900V10A
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Inne podziały szuflad patrz strony 4 i 23
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Szafy szufladowe  o głębokości 736 mm

	� 8 x szuflady

Nr artykułu

100/2321V10A

	� 9 x szuflady

Nr artykułu

100/0900V10A
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Płyty z wgłębieniami
	� Front 50 mm

Nr artykułu

150A

Metalowy podział
	� Front 100 mm

Nr artykułu

153BLH100A

Metalowy podział
	� Front 100 mm

Nr artykułu

154BLH100A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

153BLH150A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

166BLH200A

Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 900 x 600 mm

Szafy szufladowe o głębokości 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (szer. x gł. x wys.) | R 36-24
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% 
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg 
	� Wymiary użyteczne szuflad: 900 x 600 mm
	� Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych
	� Pojedyncza blokada wyciągania

	� 6 x szuflady

Nr artykułu

100/0222V10A

	� 12 x szuflady

Nr artykułu

115/0921V10A

1005 x 736 x 1019 mm (szer. x gł. x wys.) 1005 x 736 x 1519 mm (szer. x gł. x wys.) 

BESTSELLER

Cokół na wózek podnośny
	� Przednia i tylna blacha z możliwością odkręcenia
	� Z materiałami do mocowania

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

01.100.012A 1005 x 736 x 112
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100

Szafy szufladoweSzafy szufladowe

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 50 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 400 mm

Szafy szufladowe o głębokości 500 |  680 x 500 x 1019 mm (szer. x gł. x wys.) | R 24-16
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	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 50 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 900 x 400 mm

	� 6 x szuflady

Nr artykułu

90.303A

	� 7 x szuflady

Nr artykułu

90.340A

	� 8 x szuflady

Nr artykułu

90.701A

	� 9 x szuflady

Nr artykułu

90.900A

Ilustracja produktów z obudową w kolorze jasnoszarym RAL 7035 i panelami w kolorze czerwonym komunikacyjnym RAL 3020

Szafy szufladowe O głębokości 500 |  980 x 500 x 1019 mm (szer. x gł. x wys.) | R 36-16
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Szafy szufladowe o głębokości 500 mm

	� 6 x szuflady

Nr artykułu

60.303A

	� 7 x szuflady

Nr artykułu

60.340A

	� 8 x szuflady

Nr artykułu

60.701A

	� 9 x szuflady

Nr artykułu

60.900A

Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 900 x 400 mm

Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 600 x 400 mm

BESTSELLER
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 Przy zamawianiu należy podawać zawsze kolor. Bez informacji o kolorze standardowo dostarczamy: 
 obudowa RAL 7035 jasnoszary, panele RAL 5012 jasnoniebieski

Wkładka z gumy rowkowanej
	� Od frontu 75 mm

Nr artykułu

65.098.530A

Skrzynki na drobne elementy
	� Front 100 mm

Nr artykułu

198-132A

Metalowy podział
	� Front 100 mm

Nr artykułu

198-139A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

198-136A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

198-144A

Wkładka z gumy rowkowanej
	� Od frontu 75 mm

Nr artykułu

65.068.530A

Skrzynki na drobne elementy
	� Front 100 mm

Nr artykułu

168-132A

Metalowy podział
	� Front 100 mm

Nr artykułu

168-139A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

168-135A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

168-144A
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Regały

Regały półkowe

Półka podstawowa

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Obciążenie tacki w kg

05.1004G 1000 x 400 x 2000 225

05.1005G 1000 x 500 x 2000 230

05.1006G 1000 x 600 x 2000 240

Szafa z szufladami na półkę
	� 7 x szuflady, wymiary użyteczne szuflad: 900 x 400 mm
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 50 kg

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

05.1005-3A 1000 x 500 x 2000
Półka podstawowa z  
3 x półka

05.1005A 1000 x 500 x 2000
Półka dodatkowa z  
5 x półka

90.421A 980 x 500 x 1019 Szafa z szufladami

Półka z 4 x mocowaniem

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł.) Obciążenie tacki w kg

05.Z10040M 1000 x 400 225

05.Z10050M 1000 x 500 230

05.Z10060M 1000 x 600 240

Półka dodatkowa

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Obciążenie tacki w kg

05.1004A 1000 x 400 x 2000 225

05.1005A 1000 x 500 x 2000 230

05.1006A 1000 x 600 x 2000 240

Regały półkowe
	� 5 x półki
	� 200 kg ładowność każdej półki
	� Prosty montaż wtykowy
	� Powierzchnia ocynkowana
	� Krawędź półki zagięta na 40 mm
	� Regulacja wysokości 25 : 25 mm
	� Szerokość regału podstawowego 1060 mm
	� Szerokość półki dodatkowej 1010 mm
	� Szerokość nominalna o głębokości + 35 mm

100 

100

100 

100

150 

150 

200

Podziały szuflad patrz strona 7

BESTSELLER

 Przy zamawianiu należy podawać zawsze kolor. Bez informacji o kolorze standardowo dostarczamy: 
 obudowa RAL 7035 jasnoszary, panele RAL 5012 jasnoniebieski

Ilustracja produktów z obudową w kolorze jasnoszarym RAL 7035 i panelami w kolorze czerwonym komunikacyjnym RAL 3020
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Regały półkowe

Stojak stołowy CNC TAG 4
	� 4 piętra, z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.2420A 425 x 375 x 525 20/28* 20/20* 12/12*

02.2428A 575 x 375 x 525 28/40* 28/28* 16/20*

Stojak stołowy CNC TAG 2
	� 2 piętra, z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.2210A 425 x 375 x 300 10/14* 10/10* 6/6*

02.2214A 575 x 375 x 300 14/20* 14/14* 8/10*

Systemy magazynowo-transportowe CNC

	� 2 lub 4 kasety, schowek, guma rowkowana i uchwyty

Wkłady
	� Wewnętrzne wzmocnienia chronią i centrują  

 uchwyty, zassanie nie jest możliwe
	� Górne wypustki zapobiegają przyklejaniu się  

 narzędzi
	� Zaciski do łatwego zatrzaśnięcia – bez przykręcania
	� Odporność na pęknięcie i uderzenia praz  

 działanie oleju Tworzywo ABS

Szafa z szufladami CNC T736 R 24-24
	� 4 x szuflady
	� W tym jeden lub dwa ramka szufladowa CNC 600 (SR)
	� Z wkładami narzędziowymi CNC
	� Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.): 705 x 736 x 1019
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm

Nr artykułu Wersja CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.2140/1RVA 1 x ramka szufladowa 35/50* 35/35* 20/25*

02.2140/2RVA 2 x ramka szufladowa 70/100* 70/70* 40/50*

400

300

100

100

* 1. liczba = liczba dostarczonych wkładów rozmiary E1, E2 lub E3 | 2. liczba = maksymalna możliwa liczba wkładów rozmiary E1, E2 lub E3  
Należy zawsze podawać rozmiar wkładów, bez otrzymania takiej informacji dostarczamy SK40 (E2). Zawartość dostawy bez narzędzi.

49 x 103 x 17 mm 74 x 103 x 17 mm 99 x 103 x 17 mm

SK 30 SK 40 SK 50

VDI 25 VDI 40 VDI 50

VDI 30 HSK A 50 / B 63 VDI 60

MK3 HSK A 63 / B 80 HSK A 32 / B 40

MK4 MK 5 HSK A 40 / B 50

Capto C 4 Capto C 5 HSK A 80 / B 100

HSK A 100 / B 125

Universal

Capto C 3

Capto C 6

Capto C 8

BESTSELLER

Maksymalna przestrzeń do  
przechowywania narzędzi

Stojaki stołowe CNC Systemy magazynowo-transportowe CNC
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Szafy CNC

Systemy magazynowo-transportowe CNC

Szafa z drzwiami skrzydłowymi CNC T500 R 36-16
	� 4 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej lub prostej
	� Z wkładami narzędziowymi CNC
	� Drzwi z blachy pełnej

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.2118.04A 980 x 500 x 1838 80/192* 80/132* 52/96*

Szafa z drzwiami skrzydłowymi CNC T500 R 36-16
	� 3 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej lub prostej
	� 1 x półka 
	� Z wkładami narzędziowymi CNC
	� Drzwi z blachy pełnej

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.2118.04/3A 980 x 500 x 1838 66/144* 66/99* 45/72*

Szafa z drzwiami skrzydłowymi CNC T500 R 36-16
	� 3 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej lub prostej
	� 1 x półka 
	� Z wkładami narzędziowymi CNC
	� Drzwi przeszklone z szybą akrylową

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

04.2118.00/3A 980 x 500 x 1838 66/144* 66/99* 45/72*
* 1. liczba = liczba dostarczonych wkładów rozmiary E1, E2 lub E3 | 2. liczba = maksymalna możliwa liczba wkładów rozmiary E1, E2 lub E3  
Należy zawsze podawać rozmiar wkładów, bez otrzymania takiej informacji dostarczamy SK40 (E2). Zawartość dostawy bez narzędzi. Tabela patrz strona 9.

Szafa z drzwiami skrzydłowymi CNC T500 R 36-16
	� 4 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej lub prostej
	� Z wkładami narzędziowymi CNC
	� Drzwi przeszklone z szybą akrylową

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

04.2118.00A 980 x 500 x 1838 80/192* 80/132* 52/96*
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Szafy CNC Szafy CNC Systemy magazynowo-transportowe CNC

Szafla roletowa CNC z aluminiowymi roletami
	� 4 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej  

 lub prostej
	� Z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.289.00A 1000 x 500 x 1950 80/192* 80/132* 52/96*

Szafla górna z roletami CNC
	� Aluminiowymi roletami
	� 2 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej  

 lub prostej
	� Z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.298.00A 1000 x 500 x 1000 40/96* 40/66* 25/48*

* 1. liczba = liczba dostarczonych wkładów rozmiary E1, E2 lub E3 | 2. liczba = maksymalna możliwa liczba wkładów rozmiary E1, E2 lub E3  
Należy zawsze podawać rozmiar wkładów, bez otrzymania takiej informacji dostarczamy SK40 (E2). Zawartość dostawy bez narzędzi. Tabela patrz strona 9.

Szafla roletowa CNC z plastikowymi roletami
	� 4 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej  

 lub prostej
	� Z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.295.00A 1000 x 500 x 1950 80/192* 80/132* 52/96*

Szafla roletowa CNC z plastikowymi roletami
	� 3 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej  

 lub prostej
	� Z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.295.00/3A 1000 x 500 x 1950 66/144* 66/99* 45/72*

NOWE

Szafla roletowa CNC z aluminiowymi roletami
	� 3 x ramki na narzędzia CNC do wkładania w pozycji pochylonej  

 lub prostej
	� Z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.289.00/3A 1000 x 500 x 1950 66/144* 66/99* 45/72*
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CNC-Szafa z szufladami T736 R 18-24 mobilna
	� 2 x rolki stałe i 2 x rolki skrętne z ustalaczem Ø 125 mm 
	� 1 x ramka szufladowa CNC 450 (SR)
	� Z wkładami narzędziowymi CNC
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.2580.4RVB 555 x 736 x 971 25/35* 25/25* 15/15*

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% 
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg
	� Szuflady o wysokości panelu 400 mm, ładowność 180 kg

400

150

100

50

5

Wózek narzędziowy CNC
	� 2 x rolki stałe i 2 x rolki skrętne z ustalaczem Ø 125 mm 
	� 4 x półka szerokie na uchwyty narzędziowe CNC (WABg)
	� 4 x półka wąskie na uchwyty narzędziowe CNC (WABk)
	� 1 x półka górna
	� Z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.58.44A 990 x 610 x 1450 84/192* 84/132* 64/96*

Wózek CNC
	� 2 x rolki stałe i 2 x rolki skrętne Ø 125 mm 
	� 6 x podstaw na uchwyty narzędziowe 600 (WAT)
	� 1 x metalowy schowek
	� Z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.288.06A 630 x 900 x 860 42/60* 42/42* 25/30*

* 1. liczba = liczba dostarczonych wkładów rozmiary E1, E2 lub E3 | 2. liczba = maksymalna możliwa liczba wkładów rozmiary E1, E2 lub E3  
Należy zawsze podawać rozmiar wkładów, bez otrzymania takiej informacji dostarczamy SK40 (E2). Zawartość dostawy bez narzędzi. Tabela patrz strona 9.

4 5

BESTSELLER

Wózek CNC
	� 2 x rolki stałe i 2 x rolki skrętne z ustalaczem Ø 125 mm 
	� 6 x podstaw na uchwyty narzędziowe 600 lub 900 (WAT)
	� Z wkładami narzędziowymi CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) CNC E1 CNC E2 CNC E3

02.285.07A 560 x 630 x 950 30/60* 30/42* 20/30*

02.285.01A 560 x 930 x 950 48/96* 48/66* 34/48*

5

Wózek transportowy CNC

Systemy magazynowo-transportowe CNC
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Stacji roboczych CNC Szafy szufladoweSystemy magazynowo-transportowe CNC

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% 
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg
	� Szuflady o wysokości panelu 400 mm, ładowność 180 kg

50

100

150

400

* 1. liczba = liczba dostarczonych wkładów rozmiary E1, E2 lub E3 | 2. liczba = maksymalna możliwa liczba wkładów rozmiary E1, E2 lub E3  
Należy zawsze podawać rozmiar wkładów, bez otrzymania takiej informacji dostarczamy SK40 (E2). Zawartość dostawy bez narzędzi. Tabela patrz strona 9.

Wózek transportowy CNC

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Opis

02.15.04RVA 1500 x 750 x 859
Stoły robocze seryjne CNC R 18-24 składają się z 1 x podstawy, 1 x Szafa z szufladami CNC o  
szerokości 555 mm, 1 x szuflada z ramka szufladowa CNC z wkładami narzędziowymi CNC 
CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*

02.20.04RVA 2000 x 750 x 859
Stoły robocze seryjne CNC R 18-24 składają się z 1 x podstawy, 1 x Szafa z szufladami CNC o  
szerokości 555 mm, 1 x szuflada z ramka szufladowa CNC z wkładami narzędziowymi CNC  
CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*

02.2580/4VA 555 x 736 x 819
Szafa z szufladami CNC z 4 x szuflady, 1 x szuflada z ramka szufladowa CNC 450 (SR)
Z wkładami narzędziowymi CNC
CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*

02.8707WATA 620 x 120 x 180 Podstaw na uchwyty narzędziowe 600 (WAT), R 18-24, łącznie z gniazdami

02.90010125A H 1250
Konstrukcje ścianek uniwersalnych CNC (jak pokazano), kolumny nośne 1250 mm 1 x ścianki otworowe,  
1 x półka wąskie na uchwyty narzędziowe CNC, 1 x półka szerokie na uchwyty narzędziowe CNC, z wkładami 
narzędziowymi CNC, CNC E1: 33/48*, CNC E2: 33/33*, CNC E3: 21/24

02.90010060A H 650
Konstrukcje ścianek uniwersalnych CNC, kolumny nośne 650 mm, 1 x ścianki otworowe, 
1 x półka szerokie na uchwyty narzędziowe CNC, z wkładami narzędziowymi CNC 
CNC E1: 22/32*, CNC E2: 22/22*, CNC E3: 14/16

05.96.46A Krzesło robocze

02.560.41A Blok montażowy z aluminium CNC | SK40

02.560.63A Blok montażowy ze stali CNC | HSKA63 (bez ilustracji)

02.560.51A Blok montażowy z aluminium CNC | SK50

NOWE

Blok montażowy z aluminium CNC

Podstaw na uchwyty narzędziowe CNC

Szuflada z ramą szufladową CNC
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Stół warsztatowy 6-kątny

Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 450 x 600 mm
Inne podziały szuflad patrz strony 20 i 21

BESTSELLER

Stół warsztatowy 6-kątny
	� 6 x szafek szufladowych R 18-24 po 5 szuflad,  

 każda 3x szuflady 100 mm (powyżej i poniżej)
	� 6 x blaszanych przekładek
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.66.2.111VA 2500 x 2165 x 859  

NOWENOWE

Stół warsztatowy 6-kątny
	� 6 x szafek szufladowych R 18-24 po 5 szuflad,  

 każda 1 x 100, 1 x 150, 1 drzwi z zawiasami 450 mm
	� 6 x blaszanych przekładek
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.66.11/450VA 2500 x 2165 x 859  

Stół warsztatowy 6-kątny
	� 6 x szafek szufladowych R 18-24 po 5 szuflad,  

 każda 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� 6 x blaszanych przekładek
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.066.05V10A 2500 x 2165 x 859  

Szafy szufladowe
	� Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) 555 x 736 x 819 mm 
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% 
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg

Wkładka z gumy rowkowanej
	� Front 50-200 mm

Nr artykułu

120A

Skrzynki na drobne elementy
	� Front 100 mm

Nr artykułu

119A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

113A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

118A

Płyty z wgłębieniami
	� Front 50-75 mm

Nr artykułu

111A
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Stół warsztatowy 6-kątny Szafy dolne do stołu warsztatowego 6-kątnego Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

	� 6 x szuflady

Nr artykułu

580/1311V10A

	� 5 x szuflady

Nr artykułu

580/0221V10A

	� 6 x szuflady

Nr artykułu

580/2121V10A

50

50

100

150

100 150

150

200

200

100

100

100

100

100

100

100

200

100

150

200

300

100

75  

75

100
100

150
125

150 125

200 200

Płyta warsztatowa 6-kątna
	� Buk Multiplex 2-częściowa
	� Długość jednego stanowiska roboczego 1250 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.66A 2500 x 2165 x 40

Blaszana przekładka (bez ilustracji)
	� Do przykręcenia do bloków szufladowych

Nr artykułu

03.58.20A

Nakładka zasilająca 6-kątna
	� Gniazdka podwójne z zestykiem ochronnym na każdym stanowisku
	� Osłona buk Multiplex 25 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.66.73-2A 822 x 712 x 162

Szafy szufladowe T 736 | 555 x 736 x 819 mm (szer. x gł. x wys.) | R 18-24

	� 4 x szuflady

Nr artykułu

580/1111VB

	� 7 x szuflady

Nr artykułu

580/0700V10A

	� 4 x szuflady

Nr artykułu

580/0022VB

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100% 
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg 

	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych
	� Pojedyncza blokada wyciągania

BESTSELLER

 Zbuduj swój własny, indywidualny stół warsztatowy skrzyniowy z tymi Szafami z szufladami (więcej informacji na str. 16)
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Szeregowe stoły warsztatowe

Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg 

 Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450/600 x 600 mm
	� Bloki wiszące bez zamykania
	� Szafy szufladowe zawsze z zamkiem bębenkowym i 2 kluczami 
	� Szeregowe stoły warsztatowe: Dostawa do samodzielnego montażu

 Szeregowy stół warsztatowy – do indywidualnego zestawiania

Pos. Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

1* 03.15.40B 1500 x 750 x 40 Blat roboczy buk Multiplex

2* 03.20.40B 2000 x 750 x 40 Blat roboczy buk Multiplex

3* 03.90.01B 150 x 650 x 819 Podstawa z rur prostokątnych 50 x 50 x 2 mm

4 520/1VB 555 x 736 x 208 Blok szufladowy wiszący T736 R 18-24, 1 szuflada 150 mm, na żądanie również z zamykaniem

520/1BM – Dopłata za zamknięcie z zamkiem bębenkowym do 520/1B

5 535/111VB 555 x 736 x 358 Blok szufladowy wiszący T736 R 18-24, 1 szuflada 50 mm, 1 szuflada 100 mm, 1 szuflada 150 mm

535/111BM – Dopłata za zamknięcie z zamkiem bębenkowym do 535/111B

6 780/0022VB 705 x 736 x 819 Szafa z szufladami T736 R 24-24, 2 szuflady 150 mm, 2 szuflady 200 mm

7 780/1111VB 705 x 736 x 819 Szafa z szufladami T736 R 24-24, 1 szuflada 50 mm, 1 szuflada 150 mm, 1 szuflada 200 mm,  
1 szuflada 300 mm

	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� 2 podstawy
	� 1 szuflada bez zamka
	� Zamykanie na zamek bębenkowy patrz tabela u góry

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.520.1VA 1500 x 750 x 859

03.20.520.1VA 2000 x 750 x 859

	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� 2 podstawy
	� 3 szuflady bez zamka
	� Zamykanie na zamek bębenkowy patrz tabela u góry

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.535.2VA 1500 x 750 x 859

03.20.535.2VA 2000 x 750 x 859

50

100

150

1

2

4

Szeregowe stoły warsztatowe T 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (szer. x gł. x wys.) | R 18-24 

150

*

3

5
6 7

  Inne szafy z szufladami do stół warsztatowy skrzyniowy znajdą Państwo na stronie 15
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Szeregowe stoły warsztatowe Szeregowe stoły warsztatowe Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

150

200

200

150

150

200

200

150

150

200

200

150

Szeregowy stół warsztatowy R 18-24
	� 1 x podstawy 
	� Szafa z szufladami o szerokości 555 mm, 4 szuflady 
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.580.4VA 1500 x 750 x 859

03.20.580.4VA 2000 x 750 x 859

Szeregowe stoły warsztatowe T750 | 2000 x 750 x 859 mm (szer. x gł. x wys.) | R 18-24/24-24

	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Dostawa do samodzielnego montażu

Kanał zasilający z zamocowaniem na blat roboczy
	� Kanał zasilający z kompletnym wyposażeniem w 1 listwę zasilającą z  

 potrójnymi gniazdkami z zestykiem ochronnym i z wyłącznikiem
	� Okablowanie przewodem zasilającym 2000 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

07.861.15.74A 1500 x 60 x 130

07.861.20.74A 2000 x 60 x 130

Stół na duże obciążenia
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Nogi z ceownika 75 x 50 x 2 mm
	� Z regulacją wysokości w rastrze 25 mm
	� Dostawa do samodzielnego montażu (z instrukcją montażu)

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.10.000.6A 1000 x 750 x 734 - 1084

03.15.000.6A 1500 x 750 x 734 - 1084

03.20.000.6A 2000 x 750 x 734 - 1084

Stół warsztatowy R 24-24
	� 1 x podstawy 
	� Szafa z szufladami o szerokości 705 mm, 4 szuflady 
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.20.780.4VA 2000 x 750 x 859

Stół warsztatowy R 18-24
	� 2 x Szafy szufladowe o szerokości 555 mm, po 4 szuflady 
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.20.580.20VA 2000 x 750 x 859

150

200

200

150



18

	� Dostawa do samodzielnego montażu

Regulowana wysokość podstawy
	� Wysokość regulowana o 200 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.90.01HVA 150 x 650 x 819 - 1019

Szeregowy stół warsztatowy
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� 2 podstawy
	� 1 półka-schowek na pół wysokości

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.000.2A 1500 x 750 x 859

03.20.000.2A 2000 x 750 x 859

Szeregowy stół warsztatowy
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� 2 podstawy
	� Regulacja wysokości o 200 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.000.4A 1500 x 750 x 859 - 1059

03.20.000.4A 2000 x 750 x 859 - 1059

Szeregowy stół warsztatowy
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� 2 podstawy
	� 1 półka-schowek na pół wysokości
	� Regulacja wysokości o 200 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.000.3A 1500 x 750 x 859 - 1059

03.20.000.3A 2000 x 750 x 859 - 1059

Szeregowe stoły warsztatowe

Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

150

Stół roboczy
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Podstawa stołu 40 x 40 x 2 mm
	� Stalowe półki na połowę głębokości

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.30A 1500 x 750 x 859

03.19.30A 2000 x 750 x 859

Stół roboczy z wiszącym blokiem szufladowym
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Podstawa stołu 40 x 40 x 2 mm, skręcana 
	� Stalowe półki na połowę głębokości
	� Szafa wisząca: 1 szuflada bez zamka

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.31VA 1500 x 750 x 859

03.19.31VA 2000 x 750 x 859

Stoły robocze i warsztatowe
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Szeregowe stoły warsztatowe Stoły warsztatowe skrzyniowe R 18-24 i R 24-24 Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

Stół warsztatowy skrzyniowy R 18-24
	� Z lewej: 3 x szuflady | Z prawej: 5 x szuflady
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� Szerokość ramy: 1200 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.07VA 1500 x 750 x 859 

03.14.07V9A 1500 x 750 x 959

Stół warsztatowy skrzyniowy R 18-24
	� Z lewej: 1 x drzwi skrzydłowe, 1 x półka | Z prawej: 4 x szuflady
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� Szerokość ramy: 1200 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.19VA 1500 x 750 x 859

03.14.19V9A 1500 x 750 x 959

150

150

150

150

600 FB

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm 

Podstawa podnoszona/opuszczana jako doposażenie
	� Ciężar całkowity bez stołu warsztatowego: 26 kg
	� Obciążenie dynamiczne: 450 kg
	� Obciążenie statyczne: 1000 kg
	� 2 rolki skrętne i 2 rolki stałe Ø 80 mm z poliamidu
	� Nie nadają się do stołów warsztatowych z półką na połowę głębokości
	� Pasują tylko do stołów warsztatowych o wysokości 859 mm

Nr artykułu For Szerokość ramy z mm 

03.HUB12075A 1250 

03.HUB15075A 1500 

03.HUB17575A 1750

03.HUB20075A 2000 

200

200

200

150

150

150

150

Stół warsztatowy skrzyniowy R 24-24
	� Z lewej: 1 x drzwi skrzydłowe 600 mm, 1 x półka
	� Z prawej: 4 x szuflady
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm
	� Dostawa bez płyty otworowej

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

03.15.19VA 1500 x 750 x 859 Stół warsztatowy skrzyniowy

03.15.19V9A 1500 x 750 x 959 Stół warsztatowy skrzyniowy

03.87.103A 1500 x 450 Płyta otworowa (bez haków)

Stół warsztatowy skrzyniowy R 18-24
	� Z lewej: 4 x szuflady | Z prawej: 3 x szuflady
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm

Konstrukcje ścianek uniwersalnych
	� 2 x kolumny nośne 650 mm, 2 x ścianki otworowe 2000 x 302 mm
	� 1 x przechylna półka 2000 x 220 mm
	� Asortyment haków z 10 hakami
	� 11 x skrzynek magazynowych o różnych wielkościach
	� 1 x szyna mocująca 450 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

03.19.29VA 2000 x 750 x 859 Stół warsztatowy skrzyniowy

03.19.29V9A 2000 x 750 x 959 Stół warsztatowy skrzyniowy

03.900.20.25A 2000 x 650 Konstrukcje ścianek uniwersalnych

600 FB

150

150

150

150

Asortyment haków  
na stronie 20 

100

100

100

150

150

200

200

200

NOWE
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Stoły warsztatowe skrzyniowe R 18-24

Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

	� Z lewej: talowa półka na pół wysokości
	� Z prawej: 1 x szuflada, 1 x drzwi skrzydłowe 
	� Dostawa bez płyty otworowej

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.12VA 1500 x 750 x 859

03.19.12VA 2000 x 750 x 859

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.12V9A 1500 x 750 x 959

03.19.12V9A 2000 x 750 x 959

	� Z lewej: stalowa półka na pół wysokości
	� Z prawej: 3 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.14VA 1500 x 750 x 859

03.19.14VA 2000 x 750 x 859

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.14V9A 1500 x 750 x 959

03.19.14V9A 2000 x 750 x 959

	� Z lewej: stalowa półka na pół wysokości
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.16VA 1500 x 750 x 859

03.19.16VA 2000 x 750 x 859

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.16V9A 1500 x 750 x 959

03.19.16V9A 2000 x 750 x 959

Płyta otworowa
	� Z 2 x uchwytami na stół warsztatowy o szerokości 1500 mm
	� Z 3 x uchwytami na stół warsztatowy o szerokości 2000 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x wys.)

03.87.103A 1500 x 450

03.87.104A 2000 x 450

Regulacja wysokości
	� w rastrze 25 mm 
	� do stołu warsztatowego z  

 4 nogami
	� Pasują tylko do stołów warsztato- 

 wych o wysokości 859 mm
	� Ładowność jednego stołu 500 kg

Nr artykułu

03.15.95A

Wkładka z gumy rowkowanej
	� Od frontu 50 mm

Nr artykułu

120A

Mata antypoślizgowa
	� Szer. x gł.: 450 x 600 mm

Nr artykułu

65.051.731A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

116A

150

150

150

150 

150

200

200

200

450

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Dostaw w stanie całkowicie zmontowanym

Płyta otworowa patrz 
str. 20 poniżej 

28-częściowy asortyment haków

Nr artykułu

03.87.39528A

BESTSELLER
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Stoły warsztatowe skrzyniowe R 18-24 Stoły warsztatowe skrzyniowe R 18-24 Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

150

450

150

450

	� Z lewej: 1 x szuflad, 1 x drzwi skrzydłowe
	� Na środku: stalowa półka na połowę głębokości, ścianka tylna
	� Z prawej: 3 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.19.24VA 2000 x 750 x 859

03.19.24V9A 2000 x 750 x 959

	� Z lewej: 1 x szuflada, 1 x drzwi skrzydłowe
	� Na środku: stalowa półka na połowę głębokości, ścianka tylna
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.19.26VA 2000 x 750 x 859

03.19.26V9A 2000 x 750 x 959

150

450

200

200

200

150

150

150

150
150

450

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

115A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

113A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

117A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

118A

Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 450 x 600 mm

	� Z lewej: 1 x szuflada, 1 x drzwi skrzydłowe
	� Na środku: stalowa półka na połowę głębokości, ścianka tylna
	� Z prawej: 1 x szuflada, 1 x drzwi skrzydłowe

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.19.22VA 2000 x 750 x 859

03.19.22V9A 2000 x 750 x 959

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Dostaw w stanie całkowicie zmontowanym
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75

75

100

150

200

100

100

200

200

Stół warsztatowy skrzyniowy R 24-24

Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm 
	� Dostaw w stanie całkowicie zmontowanym

	� Z lewej: 1 x drzwi skrzydłowe, 1 x półka
	� Z prawej: 3 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.17VA 1500 x 750 x 859

03.15.17V9A 1500 x 750 x 959

	� Z lewej: 5 x szuflady
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.55VA 1500 x 750 x 859

03.15.55V9A 1500 x 750 x 959

150

600 FB

150

300

	� Z lewej: 2 x półka 300 mm
	� Z prawej: 3 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.03VA 1500 x 750 x 859

03.15.03V9A 1500 x 750 x 959

300 200

300

200

200

	� Z lewej: 1 x szuflad, 1 x drzwi skrzydłowe
	� Z prawej: 1 x szuflad, 1 x drzwi skrzydłowe

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.01VA 1500 x 750 x 859

03.15.01V9A 1500 x 750 x 959

150
150

450

	� Z lewej: 3 x szuflady
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.34VA 1500 x 750 x 859

03.15.34V9A 1500 x 750 x 959

200 150

450

150

150

150

200

200

Podziały szuflad patrz strona 4, 5 i 23

BESTSELLER

	� Z lewej: 5 x szuflady
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.54VA 1500 x 750 x 859

03.15.54V9A 1500 x 750 x 959

100

100

100

100

200

150

150

150

150
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Stół warsztatowy skrzyniowy R 24-24 Stół warsztatowy skrzyniowy R 24-24 Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Dostaw w stanie całkowicie zmontowanym

	� Z lewej: 5 x szuflady
	� Na środku: 2 x półka 300 mm
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.20.11VA 2000 x 750 x 859

03.20.11V9A 2000 x 750 x 959

	� Z lewej: 1 x drzwi skrzydłowe, 1 x półka
	� Na środku: 2 x półka 300 mm
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.20.16VA 2000 x 750 x 859
03.20.16V9A 2000 x 750 x 959

600 FB

150

150

150

150

	� Z lewej: 3 x szuflady
	� Na środku: 2 x półka 300 mm
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.20.17VA 2000 x 750 x 859

03.20.17V9A 2000 x 750 x 959

200
150

150

150

150

200

200

Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 600 x 600 mm

Inne podziały szuflad patrz strony 4 i 5

150 

150 

75

100

125

75

125

100 

300

Regulacja wysokości
	� Regulacja wysokości w rastrze 25 mm
	� Komplet na jeden stół warsztatowy z 4 nogami
	� Pasują tylko do stołów warsztatowych o  

 wysokości 859 mm
	� Ładowność jednego stołu 500 kg

Nr artykułu

03.15.95A

Wkładka z gumy rowkowanej
	� Od frontu 50 mm

Nr artykułu

140A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

135A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

137A

Skrzynki na drobne elementy
	� Front 100-150 mm

Nr artykułu

134A
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Konstrukcje ścianek uniwersalnych 2000 mm zawierająca  
następujące elementy:
	� 3 x kolumny nośne 1250 mm
	� 2 x ścianki otworowe each 1000 x 302 mm
	� 2 x ścianki magnetycznes each 1000 x 302 mm

Opcjonalnie 
	� Rama górna i szyna
	� 2 x lampa robocza LED Microprism, 28,9 W, szerokość 868 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x wys.) Wersja 

03.900.20.2A 2000 x 1250 Z oświetleniem

03.900.20.2OB 2000 x 1250 Bez oświetlenia i ramy górnej

Konstrukcje ścianek uniwersalnych – układy z praktyki

Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

Konstrukcje ścianek uniwersalnych 2000 mm  
zawierająca następujące elementy:
	� 3 x kolumny nośne 1250 mm
	� 2 x ścianki otworowe po 1000 x 302 mm
	� 2 x ścianki magnetycznes po 1000 x 302 mm
	� 1 x kanał zasilający z potrójnym gniazdkiem i z wyłącznikiem
	� 3 x półki 1000 x 320 mm
	� 2 x szyny mocujące 450 mm
	� Asortyment haków z 10 hakami
	� 19 x skrzynek o różnych wielkościach

Opcjonalnie 
	� Rama górna i szyna
	� 1 x lampa robocza LED Microprism, 37,8 W, szerokość 1154 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x wys.) Wersja

03.900.20.1A 2000 x 1250 Z oświetleniem

03.900.20.1OB 2000 x 1250 Bez oświetlenia i ramy górnej

Podziały szuflad patrz strona 14, 20 i 21

03.900.20.1OB

03.900.20.1A 03.900.20.2A

03.900.20.2OB

Stół warsztatowy skrzyniowy T 750 R 18-24
	� Z lewej: 5 x szuflady
	� Na środku: 3 x szuflady
	� Z prawej: 1 x drzwi skrzydłowe, 1 x półka
	� Szerokość ramy: 1700 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.19.36VA 2000 x 750 x 859

03.19.36V9A 2000 x 750 x 959

Stół warsztatowy skrzyniowy T750 R 18-24
	� Z lewej: 1 x drzwi skrzydłowe, 1 x półka
	� Na środku: 3 x szuflady
	� Z prawej: 1 x drzwi skrzydłowe, 1 x półka
	� Szerokość ramy: 1700 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.19.35VA 2000 x 750 x 859

03.19.35V9A 2000 x 750 x 959

600 FB600 FB

200

200

200

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg 

 Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg

	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm

100

100

50

150

200

200

200

200

600 FB 
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Konstrukcje ścianek uniwersalnych – układy z praktyki Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

Konstrukcje ścianek uniwersalnych 1500 mm 
zawierająca następujące elementy:
	� 2 x kolumny nośne 1250 mm
	� 1 x ścianki otworowe 1500 x 302 mm
	� 1 x półka 1500 x 320 mm
	� Asortyment haków z 10 hakami
	� 2 x szyny mocujące 300 mm
	� 12 x skrzynek o różnych wielkościach

Opcjonalnie 
	� Rama górna i szyna
	� 1 x lampa robocza LED Microprism, 28,9 W, szerokość 868 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x wys.) Wersja

03.900.15.320A 1500 x 1250 Z oświetleniem

03.900.15.320OB 1500 x 1250 Bez oświetlenia i ramy górnej

Konstrukcje ścianek uniwersalnych 1500 mm 
zawierająca następujące elementy:
	� 2 x kolumny nośne 1250 mm
	� 1 x ścianki otworowe 1500 x 302 mm
	� 1 x ścianki magnetycznes  1500 x 302 mm
	� 2 x półka 1500 x 320 mm
	� 1 x kanał zasilający z potrójnym gniazdkiem i z wyłącznikiem
	� Asortyment haków z 10 hakami
	� 1 x szyna mocująca 450 mm
	� 20 x skrzynek o różnych wielkościach

Opcjonalnie 
	� Rama górna i szyna
	� 1 x lampa robocza LED Microprism, 28,9 W, szerokość 868 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x wys.) Wersja

03.900.14.16A 1500 x 1250 Z oświetleniem

03.900.14.16OB 1500 x 1250 Bez oświetlenia i ramy górnej

Podziały szuflad patrz strona 4, 5 i 23Podziały szuflad patrz strona 14, 20 i 21

03.900.15.320A 03.900.14.16A

03.900.15.320OB 03.900.14.16OB

Stół warsztatowy skrzyniowy T750 R 18-24
	� Z lewej: 1 x stalowe półki na połowę głębokości
	� Z prawej: 5 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.14.15VA 1500 x 750 x 859

03.14.15V9A 1500 x 750 x 959

Stół warsztatowy skrzyniowy T750 R 24-24
	� Z lewej: 3 x szuflady
	� Z prawej: 3 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.15.33VA 1500 x 750 x 859

03.15.33V9A 1500 x 750 x 959

200

200

200

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm

75

100

150

100

175

200

200

200
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Szafy wiszące ścienne i stoły warsztatowe skrzyniowe

Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg 
	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm

	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm

Stół warsztatowy skrzyniowy T736 R 24-24
	� 1 x szuflada,1 x drzwi skrzydłowe

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.075.02VA 810 x 750 x 859

03.075.02V9A 810 x 750 x 959

Stół warsztatowy skrzyniowy T736 R 18-24
	� 3 x szuflady
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.055.10VA 810 x 750 x 859

03.055.10V9A 810 x 750 x 959

Stół warsztatowy skrzyniowy T736 R 24-24
	� 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.075.04VA 810 x 750 x 859

03.075.04V9A 810 x 750 x 959

150

450

150

150

150

150

Stoły warsztatowe skrzyniowe

Szafa wisząca ścienna 
	� Z ściankami tylnymi
	� 1 x półka

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

03.040.091A 400 x 300 x 600 Drzwi z oknem

03.080.091A 800 x 300 x 600 Drzwi z oknami

03.040.001A 400 x 300 x 600 Drzwi z pełnej blachy

03.080.001A 800 x 300 x 600 Drzwi z pełnej blachy

Szafa wisząca ścienna 
	� Ścianka tylna z blachy otworowej
	� 1 x półka

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

03.040.191A 400 x 300 x 600 Drzwi z oknem

03.080.191A 800 x 300 x 600 Drzwi z oknami

03.040.101A 400 x 300 x 600 Drzwi z pełnej blachy

03.080.101A 800 x 300 x 600 Drzwi z pełnej blachy

BESTSELLER

03.080.001A
03.080.101A 03.040.191A03.040.091A

200

200

200

RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010

Uwaga!
Szafy wiszące dostępne są tylko w tych kolorach:

Stół warsztatowy skrzyniowy T736 R 24-24
	� 5 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.075.06VA 810 x 750 x 859

03.075.06V9A 810 x 750 x 959

50

75

100

175

200

Stół warsztatowy skrzyniowy T736 R 18-24
	� Z lewej: 4 x szuflady | Z prawej: 4 x szuflady
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

03.12.08VA 1250 x 750 x 859

03.12.08V9A 1250 x 750 x 959

150

150

150

150

150

 150

150

150

NOWE

NOWE
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Szafy wiszące ścienne i stoły warsztatowe skrzyniowe

Stół podstawowy workline z  
mocowaniem zaciskowym

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

07.75.15A 1500 x 750 x 735 - 1100

Stół podstawowy workline z  
elektryczną regulacją wysokości

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

07.75.15AHVE 1500 x 750 x 735 - 1100

Stół podstawowy workline z regulacją korby

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

07.75.15AHV 1500 x 750 x 735 - 1100

	� 2 x Blat roboczy buk Multiplex 25 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

07.30.15A 3000 x 750 x 735 - 1100 Mocowaniem zaciskowym

07.30.15AHV 3000 x 750 x 735 - 1100 Regulacją korby

Systemy miejsc pracy Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

	� Blat roboczy buk Multiplex 25 mm 
	� Rama podstawy wykonana z rury stalowej 45 x 45 mm
	� Poprzeczki wykonane z profili aluminiowych 40 x 40 mm
	� Wysokość regulowana od 735 do 1100 mm 
	� Dostarczane w stanie niezmontowanym

Stoły warsztatowe i linia stanowisk roboczych

BESTSELLER

workline

NOWE
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 MaxMobile  

Mobilne systemy logistyczne

	� 2 x kółka stałe i 2 x kółka skrętne z blokadą, Ø 100 mm
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 300 mm

	� Powierzchnia nośna z tworzywa sztucznego z profilowanymi   
 powierzchniami dla małych elementów i ergonomicznymi uchwytami
	� Powierzchnia nośna jest bardzo odporna na chemikalia i oleje
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 35 kg 
	� Zamek centralny

	� Precyzyjna blokada i samoczynne ściąganie
	� Obwodowa ochrona przed uderzeniami i piętą
	� Podstawa i górna półka wykonane z tworzywa ABS

	� Wzmocniony zestaw kół dla większego obciążenia
	� Oś z 2 stałymi kółkami Ø 150 mm, 2x kółka skrętne z blokadą Ø 100 mm
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 400 mm

	� 6 x szuflady, 6 x 100 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

08.89.92A 780 x 580 x 912

	� 7 x szuflady, 4 x 75, 3 x 100 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

08.89.94A 780 x 580 x 912

	� 5 x szuflady, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

08.88.90A 780 x 480 x 912

	� 6 x szuflady, 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

08.88.95A 780 x 480 x 912

MaxMobile 1 MaxMobile 2

BESTSELLER

08.88.90A
08.89.92A
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 MaxMobile  Mobilny Logistik-SystemeSzafy z drzwiami skrzydłowymi typ 105 + 110 Mobilne systemy logistyczne

Szafa z drzwiami skrzydłowymi

Nr artykułu Wymiary w mm Wersja

04.155.04A 920 x 500 x 1950
Szafa z drzwiami skrzydłowymi,
z 4 półkami

04.155.04FB Ładowność 85 kg Dodatkowa półka

04.156.04A 920 x 600 x 1950
Szafa z drzwiami skrzydłowymi,
z 4 półkami

04.156.04FB Ładowność 85 kg Dodatkowa półka

Szafa z drzwiami skrzydłowymi

Nr artykułu Wymiary w mm Wersja

04.155.12A 1200 x 500 x 1950
Szafa z drzwiami skrzydłowymi,
z 4 półkami

04.155.12FB Ładowność 95 kg Dodatkowa półka

04.156.12A 1200 x 600 x 1950
Szafa z drzwiami skrzydłowymi,
z 4 półkami

04.156.12FB Ładowność 95 kg Dodatkowa półka

Szafy z drzwiami skrzydłowymi 
dostępne tylko w komplecie 
w kolorze RAL 7035 lub RAL 
7035/5012. Należy podać przy 
zamówieniu.

Szafa z drzwiami skrzydłowymi typ 105
	� 2 x półki
	� 1 x obrzeże zatrzymujące
	� 1 x szuflada z pełnym wysuwem (VA) 100%,  

 ładowność jednej szuflady 50 kg

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.105B 500 x 500 x 1000

Szafa z drzwiami skrzydłowymi typ 105
	� Połączenie Szafy z drzwiami skrzydłowymi,  

 nasadki pulpitowej i podstawki na rolkach  
 Ø 125 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.105K125 500 x 500 x 1400

KombinacjaSzafa z drzwiami skrzydłowymi typ 110
	� 1 x obrzeże zatrzymujące
	� 2 x szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%,  

 ładowność jednej szuflady 50 kg 
	� 2 x półki

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.110B 1000 x 500 x 1000

Podstawka na rolkach
	� 4 x rolki skrętne Ø 125 mm, 2 x z ustalaczami

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.110.RU125 1000 x 500 x 150

BESTSELLER

BESTSELLER
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Wózki warsztatowe i mobilne stoły warsztatowe o głębokości 500 R 18-16

Wózek warsztatowy T500 R 18-16
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność jednej szuflady 50 kg
	� Z indywidualną blokadą i 2 obudowami
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 400 mm 

	� Boczny uchwyt przesuwny
	� Centralny zamek
	� 4 rolki skrętne Ø 125 mm, 2 z ustalaczami
	� Z 4-stronnym obrzeżem zatrzymującym i nakładką z gumy rowkowanej

	� Z lewej: 4 x szuflady
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.11.08A 1060 x 500 x 1000

	� Z lewej: 5 x szuflady
	� Z prawej: 1 x drzwi skrzydłowe i 1 x półka

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.11.05A 1060 x 500 x 1000

150

150

200

200

200

200

150

150
100

100

150

150

200

700

Mobilny stół warsztatowy T500 R 18-16
	� Blat roboczy buk Multiplex 25 mm
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność jednej szuflady 50 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 400 mm
	� 4 rolki skrętne Ø 125 mm, 2 z ustalaczami
	� Boczny uchwyt przesuwny

150

150

200

Mobilne systemy logistyczne

Wkładka z gumy rowkowanej
	� Od frontu 75 mm

Nr artykułu

65.046.531A

Metalowy podział
	� Front 100 mm

Nr artykułu

146-139B

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

146-135A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

146-144A

	� Z lewej: 2 x półka buk Multiplex
	� Z prawej: 3 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.512.03A 1200 x 540 x 880

	� Z lewej: 2 x półka buk Multiplex
	� Z prawej: 5 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.512.05A 1200 x 540 x 880

Akcesoria na wymiar użyteczny szuflad 450 x 400 mm

5

100

100

100

100

100

Podziały szuflad patrz strona 31

 Przy zamawianiu należy podawać zawsze kolor. Bez informacji o kolorze standardowo dostarczamy: 
 obudowa RAL 7035 jasnoszary, panele RAL 5012 jasnoniebieski

Ilustracja produktów z obudową w kolorze jasnoszarym RAL 7035 i panelami w kolorze czerwonym komunikacyjnym RAL 3020
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Wózki warsztatowe i mobilne stoły warsztatowe o głębokości 500 R 18-16

100

400
100

100

100

Mobilny stół warsztatowy o głębokości 540

Mobilny Stół warsztatowy
	� Z lewej: 4 x szuflady 
	� Z prawej: 1 x drzwi skrzydłowe

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.12.92A 1200 x 540 x 820 Metalowy podział
	� Front 100 mm

Nr artykułu

128-3A 23,50

Uchwyt na dokumentyA4

Nr artykułu

04.900.10A

Uchwyt na dokumenty A4

Nr artykułu

03ZGBHMBA4A

	� 4 rolki skrętne Ø 125 mm, 2 z ustalaczami
	� Boczny uchwyt przesuwny
	� Rama z rur prostokątnych 40 x 40 x 2 mm

	� 2 rolki stałe i 2 rolki skrętne z ustalaczem Ø 125 mm
	� Rama z rur prostokątnych 40 x 20 x 2 mm

Wózki transportowe

Mobilny Stół warsztatowy skrzyniowy T540
	� Blat roboczy buk Multiplex 25 mm
	� SSzuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 75 kg
	� Szuflady na łożyskach kulkowych

	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 400 mm
	� 2 x rolki stałe i 2 x rolki skrętne Ø 200 mm z ustalaczami
	� Boczny uchwyt przesuwny

Mobilny Stół warsztatowy 
	� Z lewej: 1 x drzwi skrzydłowe
	� Z prawej: 2 x przykręcane drewniane półki

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.12.90A 1200 x 540 x 820

	� Blat roboczy buk Multiplex 40 mm
	� Półka buk Multiplex 25 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.12.01A 1250 x 750 x 859

04.15.01A 1500 x 750 x 859

Mobilne systemy logistyczne

Skrzynki na drobne elementy
	� Front 100 mm

Nr artykułu

146-132A

Płyty z wgłębieniami
	� Front 100 mm

Nr artykułu

146-130A

	� Blat roboczy buk Multiplex 15 mm
	� Półka buk Multiplex 15 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.900.04A 900 x 620 x 860

400

Ø 200 mm

5

4

Podziały szuflad patrz strona 30

NOWE
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Mobilne stoły warsztatowe o głębokości 736 R 18-24

Mobilne systemy logistyczne

	� Blat roboczy buk Multiplex 25 mm
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg

	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� 4 x rolki skrętne Ø 125 mm, 2 z ustalaczami
	� Boczny uchwyt przesuwny

	� Z lewej: 1 x drzwi skrzydłowe
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.12.05VA 1250 x 750 x 859

50
50

100

200

400
600 FB

	� Z lewej: 4 x szuflady
	� Z prawej: 1 x drzwi skrzydłowe i półka

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.12.19VA 1250 x 750 x 935

Kombinacja
Mobilny stół warsztatowy T736 R 18-24
	� Zawartość: 04.12.19VA +  

 03.87.102A + 03.87.39518A + 500/583A

Nr artykułu

04.12.19VAK

Płyta otworowa
	� Z 2 uchwytami

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x wys.)

03.87.102A 1000 x 450

150

150

150

150

Asortyment podziałów T736 R 18-24
	� Guma rowkowana od frontu 50 mm 
	� Skrzynki na drobne elementy front 100-150 mm
	� Metalowy podział front 150 mm

Nr artykułu

500/583A

	� Z lewej: 4 x szuflady
	� Z prawej: 5 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.12.29VA 1250 x 750 x 995

100

100

200

200

50

100

150

150

150

	� Z lewej: 4 x szuflady
	� Z prawej: 4 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.12.28VA 1250 x 750 x 995

150

150

150

150

150

150

150

150

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm
	� 2 x rolki stałe i 2 x rolki skrętne z ustalaczem Ø 200 mm

	� Blat roboczy buk Multiplex 1250 x 750 x 40 mm
	� Boczny uchwyt przesuwny
	� Pasujące podziały patrz strony 13, 18 i 19

BESTSELLER

Ø 200 mm

7

18-częściowy asortyment haków

Nr artykułu

03.87.39518A

5
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Mobilne stoły warsztatowe o głębokości 736 R 18-24 Mobilne Szafy z szufladami T735 R 18-24 Mobilne systemy logistyczne

	� 6 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.10.06-1VA 555 x 736 x 990

	� 7 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

04.10.07V10A 555 x 736 x 990 Szafa z szufladami

03.983.580A 555 x 604 Ściana perforowana

03.983.53.1A 484 x 74 x 100 skrzynka depozytowa

100

100

100

100

100

100

100

	� 5 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.10.05V10B 555 x 736 x 990

Mata antypoślizgowa

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

65.050.730A 555 x 736 x 3

	� 6 x szuflady

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

04.10.06V10B 555 x 736 x 990

Asortyment klasyfikacyjny T736 R 18-24
	� Wkładka z gumy rowkowanej front 50 mm
	� Skrzynki na drobne elementy front 100 mm
	� Metalowy podział front 100 mm
	� Metalowy podział front 150 mm

Nr artykułu

500/584A

Kombinacja Kombinacja
Mobilna Szafa z szufladami
	� Zawartość: 04.10.05V10B + 500/584A

Nr artykułu

04.10.05V10K

Mobilna Szafa z szufladami
	� Zawartość: 04.10.06V10B + 500/584A

Nr artykułu

04.10.06V10K

100 50

100

100

100
100

150

150 150

200 200

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%
	� Szuflady o wysokości panelu 50 mm, ładowność 70 kg
	� Szuflady od wysokości panelu 75 mm, ładowność 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 450 x 600 mm

	� 2 x rolki stałe i 2 x rolki skrętne z ustalaczem, Ø 125 mm
	� 2 x uchwyt do pchania
	� Centralny zamek
	� Krawędź do odwijania z 3 stron

Podziały szuflad patrz strona 14, 20 i 21

5

NOWE

75  

75

100

125

125

200
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Podstawy robocze i montażowe AMG

Mobilne systemy logistyczne

Podstawa robocza i montażowa
	� 4 x plastikowe kółka sterowe Ø 50 mm
	� Mata gumowa żebrowana
	� Taca 610 x 410 mm (szer. x głęb.)

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

05.10.20B 660 x 660 x 872 - 1222

Podstawa robocza i montażowa
	� 4 x kółka sterujące, z blokadami, Ø 100 mm
	� Mata gumowa żebrowana
	� Taca 610 x 410 mm (szer. x głęb.)

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

05.10.21B 660 x 660 x 945 - 1295

Podstawa robocza i montażowa,  
możliwość nachylenia do 30°
	� 4 x plastikowe kółka sterowe Ø 50 mm
	� Mata gumowa żebrowana
	� Taca 610 x 410 mm (szer. x głęb.)

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

05.10.30B 660 x 660 x 921 - 1271

Podstawa robocza i montażowa,  
możliwość nachylenia do 30°
	� 4 x kółka sterujące, z blokadami, Ø 100 mm
	� Mata gumowa żebrowana
	� Taca 610 x 410 mm (szer. x głęb.)

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

05.10.31B 660 x 660 x 994 - 1344

Przyrząd do stania, komfortowe  
siedzisko, pianka poliuretanowa
	� Wysokość 600-800 mm
	� Regulacja w pionie o 16°
	� Obrotowe siedzisko

Nr artykułu

05.96.28A

Taboret roboczy z kółkami
	� Siedzisko bukowe, Ø 350 mm
	� Wysokość siedziska 435 - 625 mm
	� Ukryta bezpieczna sprężyna gazowa
	� Wysokiej jakości podstawa krzyżowa  

 z tworzywa sztucznego, Ø 630 mm

Nr artykułu

05.96.05A

Krzesło robocze obrotowe,  
pianka poliuretanowa, z rolkami
	� Wysokość siedziska 520 - 720 mm
	� Regulacja nachylenia o 12°
	� Asynchroniczna mechanika  

 ustawiania siedziska i nachylenia

Nr artykułu

05.96.46A

Przyrządy do stania i krzesła robocze

Płynne nachylanie do 30°

Płynna regulacja wysokości

Dostawa do samodzielnego montażu!

BESTSELLER
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Podstawy robocze i montażowe AMG Szafy komputerowe Mobilne systemy logistyczne

	� Wszystkie modele są dostępne w wersji mobilnej lub stacjonarnej

	� 1 x obudowa mocowania monitora 700 x 270 x 500 mm (szer. x gł. x wys.)
	� Blat roboczy buk Multiplex 25 mm
	� 1 x szuflad, 1 x półka, 2 x drzwi skrzydłowe, 1 x gniazdo 4-drożne
	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%, ładowność 50 kg
	� Kwadratowe otwory w tylnej ścianie do wentylacji
	� 2 x rolki stałe i 2 x rolki skrętne z ustalaczem, Ø 125 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

04.980.04A 1200 x 700 x 1796 Mobilny

04.980.04oRA 1200 x 700 x 1646 Stacjonarne

	� 1 x ścianki otworowe with flat screen bracket
	� 1 x półka, 2 x drzwi skrzydłowe, 1 x desk attachment, 1 x gniazdo 4-drożne
	� 1 x półka na klawiaturę
	� Kwadratowe otwory w tylnej ścianie do wentylacji
	� 4 x rolki skrętne Ø 125 mm, 2 z ustalaczami

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

04.680.C125A 680 x 500 x 1610 Mobilny

04.680.C125oRA 680 x 500 x 1460 Stacjonarne

	� 1 x obudowa mocowania monitora 700 x 270 x 500 mm (szer. x gł. x wys.)
	� Blat roboczy buk Multiplex 25 mm
	� 1 x półka, 2 x drzwi skrzydłowe, 1 x gniazdo 4-drożne
	� Gniazda kablowe
	� Kwadratowe otwory w tylnej ścianie do wentylacji
	� 4 x rolki skrętne Ø 125 mm, 2 z ustalaczami

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

04.680.02A 750 x 500 x 1600 Mobilny

04.680.02oRA 750 x 500 x 1450 Stacjonarne

100

BESTSELLER

Dostawa bez dekoracji

Widoczny obszar: 
550 x 355 mm (szer. x gł.) 
dla 24“ monitory

Widoczny obszar: 
550 x 355 mm (szer. x gł.) 
dla 24“ monitory

	� 1 x drzwi skrzydłowe
	� 1 x szuflada, 2 x półka
	� 1 x obudowa mocowania monitora
	� 1 x tacka na mysz
	� 1 x gniazdo 4-drożne 
	� 1 x podstawa rolki, Ø 125 mm

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.) Wersja

04.105.MC01A 500 x 500 x 1750 Mobilny

04105C01oRA 500 x 500 x 1600 Stacjonarne

Widoczny obszar: 
345 x 355 mm (szer. x gł.) 
dla 15,6“ monitory
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Tool-Server-Modular (TSM®) R 24-24

Elektroniczny system wydawania narzędzi  
System wydawania narzędzi

	� Szuflady z pełnym wysuwem (VA) 100%
	� Ładowność dla wysokości panelu 50 mm: 60 kg
	� Ładowność od wysokości panelu 100 mm: 100 kg
	� Wymiary użyteczne szuflad: 600 x 600 mm
	� Z cokołem na wózek podnośny w kolorze korpusu
	� Plus uruchomienie

Moduł bazowy TSM®

	� 8 x szuflady
	� Z oprogramowaniem magazynowym i  

 administracyjnym
	� Z wyświetlaczem dotykowym

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

TS5G00700080A 700 x 725 x 1131

Moduł zewnętrzny TSM®

	� 8 x szuflady
	� Do podłączenia do modułu bazowego z  

 oprogramowaniem  
 magazynowo-administracyjnym

Nr artykułu Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)

TS5A00700080A 700 x 725 x 1131

50
50

100

100

100

200

150

150

50

50

100

100

100

150

150

200

Oprogramowanie wideo

Podział szuflad                    R 24-24

Więcej informacji można  
znaleźć w katalogu TSM® 

Oferty są skierowane do handlu, rzemiosła i przemysłu. Zastrzega się możliwość 
zmian technicznych i cenowych w zależności od wzrostu cen materiałów. Do cen 
należy doliczyć podatek VAT według ustawowej stawki. Zastrzega się możliwość  
błędów drukarskich i pomyłek. Obowiązuje do 30.09.2024 r. Ogólne warunki  
handlowe firmy Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH są dostępne na stronie  
www.bedrunka-hirth.de.

Sp
ec

ia
l

Płyty z wgłębieniami
	� Front 50 mm

Nr artykułu

TS-7-04A

Skrzynki na drobne 
elementy
	� Front 50 mm

Nr artykułu

TS-7-13-050A

Metalowy podział
	� Front 100 mm

Nr artykułu

TS-7-27-100A

Metalowy podział
	� Front 150 mm

Nr artykułu

TS-7-26-150A

Metalowy podział
	� Front 200 mm

Nr artykułu

TS-7-20-200A

Wkłady składane
	� Front 100 mm

Nr artykułu

TS7K160-100A


